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PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº 11 – PE Nº 09/2020 

1. 6.2.1.2.8.2. Cada appliance deve possuir uma capacidade bruta de no mínimo 1,6 

TB (Hum Terabyte e seiscentos Gigabytes) em disco(s) NVMe para cache 

6.2.1.2.8.3. Os discos SSD da camada de cache devem ser do tipo SAS 12Gb Write 

Intensive com durabilidade mínima de 4 DWPD; 

Acreditamos ter havido um equivoco em relação à descrição do tipo de disco para a 

camada Cache – Dessa forma, solicitamos que seja esclarecido qual a tecnologia de 

discos desejada para a camada Cache. Nosso entendimento é de que os discos para 

cache devem ser do tipo SAS Write Intensive com DWPD minimo de 4. Nosso 

entendimento está correto? 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº 11 – PE Nº 09/2020  

 

Após consulta à área técnica e demandante, esclarece-se que:  

1. O entendimento está incorreto. Será aceito disco SSD para camada de cache 

classificados como "write intensive" ou "mainstream" ou "mix use", desde que, atenda 

a durabilidade mínima exigida de 4 DWPD, capacidade mínima de 1.6TB e tecnologia 

NVMe. 

 

Brasília, 14 de abril de 2021.  

 

 

Clarissa e Palos Brito 

Pregoeira 

 


